


ENSACHEUSE FFS HORIZONTAL À PARTIR DE BOBINE TUBULAIRE DE PE

La conception soigneuse de l’ensacheuse ILERBAG H assure une fiabilité maximale pendant tout le processus de conditionnement, ayant en 
tout moment un control totale sur le conteneur durant les cycles de formation, remplissage et soudure. Au cours de ces cycles, le sac est toujours 
manipulé par des pinces qui empêchent la déformation des soufflets. 

Encombrement compact, optimisation de l’espace occupé dans l’aire de conditionnement.

Technologie d’avant-garde en automatismes pour le control de manœuvres.

Finition optimale du conteneur 
Le soufflet préformé dans la bobine, en combinaison avec la 
soudure des coins, à par résultat une finition impeccable, en 
forme de parallélépipède, une fois le sac est rempli (les angles 
restent verticaux puisque le produit ne peut pas entrer dans 
les coins soudées). Cela à aussi un impact très positif en ce qui 
concerne la qualité de palettisation, la stabilité des palettes et 
leur ultérieur stockage et charge à camion. 

Soudure par pulses type ROPEX
Même pour les coins, garantit la plus haute qualité dans 
les soudures.

Épargne en couts des conteneurs
Étant donné que le sac est fabriqué depuis la même 
machine, à partir d’une bobine tubulaire de film de PE, le 
cout de chaque sac est diminué considérablement.

Système ergonomique de changement de bobines. 
Changement des bobines aisé et rapide, moyennant 
ruban adhésive.

La solution idéale pour ces industries recherchant de la plus haute fiabilité, polyvalence, niveau d’automatisation et autonomie 
dans leur processus de conditionnement, ainsi qu’un épargne important dans les coûts des consommables. 


